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直插式

氧化锆氧分析仪
检测器型号：ZFK8／变换器型号：ZKM检测器型号：ZFK8／变换器型号：ZKM

 更换方便的氧化锆组件

 4~7秒高速响应

 备有IP66和IP67两种外壳结构

 带感应器修复功能,延长使用寿命

 外壳盖关闭状态下也可进行设定操作(ZKM1)

 直插式不需要气体采样设备

 设计注重安全性

检测器 : ZFK8

变换器 : ZKM1

变换器 : ZKM2



致力于节省能源、保护环境
富士电机的氧化锆氧分析仪不仅应用于钢铁、电力、石油及石油化工、窑业、造纸及纸浆、食品、

纤维等高能耗产业 ,而且在垃圾焚烧炉、中小型锅炉等各种燃烧设备上用于燃烧管理或控制 ,使

用范围较广,在节能方面取得了丰硕的成果。另外,它还通过氧浓度管理和控制使物质完全燃烧 ,

减少二氧化碳、SOx及 NOx的排放 ,为防止全球气候变温和防止大气污染做出贡献。

备有 IP66 和 IP67两种变换器外壳结构

外壳盖关闭状态下也可进行设定操作。

带感应器修复功能 , 延长使用寿命

当判定出电极膜明显老化之后 , 即会对传感器进行修复处理 ,

通过电化学的方法清除吸附在电极膜上的导致老化的物质。

安全性高

1  检测出位于传感器部的控制加热器用热电偶断线时 ,停止向

检测器供电。
2  出现紧急情况时 , 还可以通过外部接点输入方式停止向检测

器供电
3 带锁键功能 , 防止误操作

从前面进行各种

设定操作

更换方便的氧化锆组件。 实现较长的使用寿命。

采用了铂膏浸渍法 , 因此使用寿命比以往的产品提高2倍以上

变换器 <IP67>
( 型号 :ZKM2) 变换器 <IP66>

( 型号 :ZKM1)
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修复处理 传感器修复处理后

带流量导向管的
检测器

氧化锆检测器
(型号 :ZFK8)



无需气体采样设备即可实现高速响应
响应速度为4~7秒

流量导向管巧妙地利用了气流 , 通过它
可以在 4 ~7秒内实现高速响应

检测器：ZFK8型

变换器：
ZKM1型

输出信号
DC4～20mA

电源电压 接点信号输入 3点
（自动校正开始、自动换气等）

专用电缆（信号、加热器电源）

（最大100m）

校正用气体入口

换气空气压入口
RS-232C或RS-485

继电器接点输出 6点
（上下限警报、维
护中、换气中、设
备异常等）

SSC

无纸记录装置
PHR

测定气体 

 系统图

 指定型号

备有用于高温测定 (最高 1500℃ ) 的喷
射器

各种流量导向管一应俱全 , 例如带有换气喷嘴的流量导向管、高灰
尘流量导向管、耐腐蚀材质的流量导向管等。
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内　　　　　　容

流量导向管   
（法兰材质）  （机型）           （长度）
流量导向管 无 无
SUS304 一般用途 300mm
SUS304 一般用途 500mm
SUS304 一般用途 750mm
SUS304 一般用途 1000mm
SUS316 耐腐蚀用途 300mm
SUS316 耐腐蚀用途 500mm
SUS316 耐腐蚀用途 750mm
SUS316 耐腐蚀用途 1000mm
SUS316 带换气喷嘴 300mm
SUS316 带换气喷嘴 500mm
SUS316 带换气喷嘴 750mm
SUS316 带换气喷嘴 1000mm
SUS316 高灰尘用途 800mm
SUS316 带高灰尘用途的盖子 800mm
其他 其他 其他

保温盖
无
有

使用电源
AC 100～120V　50/60Hz
AC 200～240V　50/60Hz（CE标志）

校正气体接口
φ6mm管用接头（SUS）
φ1/4英寸管用接头（SUS）
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过滤器规格
标准

标准气体口
无
φ6mm管用接头（SUS）
φ1/4英寸管用接头（SUS）

J
E
C

使用说明书语言
日文
英文
中文

检测器 变换器

喷射器

＜交换用氧化锆传感器＞
AC100～120V用：ZFK8YY15-0Y0YY-0Y
AC200～240V用：ZFK8YY35-0Y0YY-0Y

1MKZ

注1）燃烧效率显示功能另外还需要用于温度测定的K或R热电偶。
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内　　　　　　容

输出信号
DC　4 ～ 20mA
DC　0 ～ 1V
其他

外壳结构
小型（IP66）
大型（IP67）

通信功能
RS-232C
RS-485

安装五金件
面板表面的安装
管道的安装

B
E
Z

1
2

1
2

切换阀
无（自动校正的情况下指定为“无”）
有（IP66外壳结构用）
有（IP67外壳结构用）

显示语言
日文
英文
中文

J
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C

Y
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选配件功能
无
燃烧效率显示　注1)
换气
自动校正
燃烧效率显示＋换气　注1)
燃烧效率显示＋自动校正　注1)
换气＋自动校正
燃烧效率显示＋换气＋自动校正　注1)
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内　　　　　　容

测定气体温度
高温用（+1500℃ 最高）
一般用（+800℃ 最高）

插入长度［mm］
500
750
1000
1500

使用电源
AC　100/115V　50/60Hz
AC　200/220V　50/60Hz
AC　230V　50/60Hz
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喷射器
(型号 :ZTA)

流量导向管 检测器

板

氧化锆检测器

流量导向管

测定气体



综合规格
测定对象 阻燃气体中的氧分

测定方式 直插式氧化锆方式

测定范围 在0~2...50的O2体积百分比的范围内任意设定

反复性 ±0.5% FS以内

直线性 ±2% FS以内

零档偏移 ±1% FS/周以内

响应时间 4~7秒(从校正入口开始)

模拟输出 DC4~20mA或DC0~1V、绝缘

电源电压 AC100V~120V或AC200V~240V

检测器规格
测定气体温度 -20~+600℃ ( 流量导向管式 )

-20 ~ +1500℃ ( 喷射器式 )

测定气体压力 -3~+3kPa

过滤器 氧化铝、石英纸

结构 相当于 IP66

质量 约 1.6kg( 不包括流量导向管 )

变换器规格
测定浓度值显示 带有背景光的 4位数码显示

接点输出信号 继电器接点 6 点

接点输入 无电压接点 3 点

通信功能 RS-485(MODBUS) 或 RS-232C

功能 热电偶断线检测、锁键功能

输出保持功能 在校正中、换气中等保持输出

选配件 燃烧效率显示、换气、自动校正、

切换阀

结构 IP66 或 IP67( 根据用户指定 )

流量导向管规格
种类 一般用途、耐腐蚀用途、带有换气喷嘴、

高灰尘用途

长度 300mm ~ 1000mm( 根据用户指定 )

安装法兰 JIS5K 65A(其中,高灰尘用途为80A)

 外形图 (单位 : mm)


